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1 - Introduction

La commune de JONQUIERES SAINT VINCENT est dotée d'un Plan Local d’'Urbanisme approuvé le 28
septembre 2007.

Par délibération en date du 21 février 2008, le Conseil Municipal de JONQUIERES SAINT VINCENT a prescrit
la mise en révision simplifiée de son PLU en vue de permettre I'implantation en limite Quest de la
commune, aux lieux-dits « Les Colombes » et « Les Pradas », d'un pdle vinicole et agroalimentaire,
essentiellement composé d'une cave coopérative centralisatrice, d’un bassin d'orage et des bassins de
traitement des effluents vinicoles produits par cette cave.

Le recours a la procédure de révision simplifiee est encadree par larticle L. 123-13 du Code de
I'Urbanisme qui précise que :

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’'une construction ou d'une opération a caractére
public ou privé, présentant un caractére d'intérét général pour la commune ou une autre collectivité ou
lorsque la révision a pour objet la rectification d’'une erreur matérielle, elle peut, a linitiative du maire,
étre effectuée selon une procédure simplifiée. »

La présente notice a pour objet :

- De présenter I'opération d'intérét faisant I'objet de la révision simplifiée,
- De justifier de son intérét général.
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2 - Présentation de l'opération faisant l'objet d

[0y
a5

révision simplifiée du PLU

2.1 - Objectifs du projet

Le projet consiste en la création, sur le territoire de la commune de JONQUIERES-SAINT-VINCENT, en limite
Ouest du territoire communal (lieux dit Les Colombes et Le Pradas) :

d'un pdle vinicole et agro-alimentaire, principalement destiné & accueillir une cave coopérative
centralisatrice regroupant les quatre caves coopératives de Bellegarde, JONQUIERES-SAINT-VINCENT,
Manduel et Saint-Gilles.

de deux bassins d’évaporation naturelle, destinés au traitement des effluents produits par la cave.
d'un bassin d’orage au Sud de la nouvelle cave.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d’un projet plus global de regroupement de neuf caves coopératives du
Département du Gard et de I'Hérault dans une structure marketing et commerciale commune leur
permettant de développer leur activité commerciale ; il s’agit :

Pour le périmétre Sud Cévennes, des caves de Corconne, Carnas et Saint-Martin de Londres, qui
ont fusionné en une structure unique, la SCA La Gravette, en 2009 ; ne subsiste aujourd’hui plus sur
ce périmeétre gu’un seul pdle de vinification, la cave de Corconne.

Pour le périmétre Rhone Rive Droite, des caves de Manduel, Bellegarde, JONQUIERES-SAINT-
VINCENT, Saint-Gilles, Vers-Pont-du-Gard et Mégiers Sabran. Le 28 juillet 2009 a été créée la SCA
Les Vignerons Créateurs, issue de la fusion des 4 caves de Manduel, Bellegarde, JONQUIERES-
SAINT-VINCENT et Saint-Gilles ; c’est cette structure qui porte le projet de construction de la cave
centralisatrice de JONQUIERES-SAINT-VINCENT.

Suite a ces fusions et restructuration, il ne reste aujourd’hui des 9 caves du départ que 4 entités
juridiques :

la SCA La Gravette (Coteaux du Languedoc et denomination Pic Saint Loup),

la SCA de Vers-Pont-du-Gard,

la SCA de Mégiers-Sabran (Cétes du Rhéne),

la SCA Les Vignerons Créateurs (Cétes du Rhbéne, Costiéres de Nimes et Clairette de Bellegarde)
qui compte aujourd’hui 160 coopérateurs exploitant quelques 1 400 ha de vignes.

Trois filiales assurent par ailleurs la commercialisation des vins :

La SAS Celliers Vignerons Créateurs, créée en 2003, qui a pour objet la commercialisation des vins
petit vrac et conditionnés (bouteilles et bag in box) sur les circuits commerciaux courts (magasins de
vente et CHR).

La SICA SA Wine Way, créée en 2008, qui a pour objet la commercialisation des vins conditionnés
en bouteille et bag in box sur les circuits de grande distribution et marché traditionnel (3™ marché
et cavistes) en France et a I'exportation.
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- La SAS Rhéne Rive Droite, créée en 2008, qui a pour objet la commercialisation de vins en vrac
destinés au négoce France et export, mais également une fonction d’achat sous statut de négoce,
lui permettant d’étoffer la gamme de vins existante et de parer & toute baisse de volume
conjoncturelle (aléas climatiques).

L'objectif de cette nouvelle organisation est de fédérer une profession en difficulté et de répondre aux
exigences du marché, tant sur le plan de la production avec notamment la création de vins adaptés a la
demande du marché mondial, que sur le plan de la commercialisation grace & la mutualisation de
moyens aujourd’hui dispersés.

La cave coopérative centralisatrice de JONQUIERES-SAINT-VINCENT se veut ainsi la vitrine de la
production vinicole régionale et d’'une nouvelle conception industrielle en matiére vitivinicole, basée sur
la qualité, la sécurité et le respect de I'environnement.

La volonté du Maitre d’Ouvrage est d’'en faire un projet de grande qualité tant en terme de production
gu’en terme d'image (qualité architecturale des batiments, intégration paysagéere au site) et d'impact
environnemental (traitement des effluents, réduction des nuisances, promotion des énergies
renouvelables).

Cet objectif de qualité est une des composantes majeures du projet.

Le projet de cave centralisatrice des Vignerons Créateurs a donc pour objectifs :

- D’assurer la rentabilité et la pérennité des exploitations agricoles adhérentes,

- D’adapter I'outil de production pour élaborer des vins de qualité, adaptés au marché et aux attentes
des consommateurs,

- De maintenir d’activité et I'emploi,

- De maitriser les colts de production,

- De développer le vignoble et de mettre et valeur les terroirs et 'espace rural,

- De professionnaliser les salariés et les vignerons coopérateurs,

- De mettre en place une certification qualité des outils et process.
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2.2 - Phasage du projet

- Rappel du projet initial

Le projet initial consistait la création d’'une cave centralisatrice d’une capacité de production de 200 000
hl ; lemprise au sol de cet équipement était de 26 050 m?de terrain dont :

- 8650 m® de batiments,

- 4000 m®de dallage pour cuverie extérieure

- 13 400 m? occupés par les voies d’accés et de desserte et les aires de stationnement.

Le traitement des effluents produits par cette installation devait étre assuré par deux bassins

d’évaporation d'une emprise totale au sol de 42 800 m?, dimensionnés pour traiter un volume de 15 600

m?® par an décomposé comme suit :

- volume deffluents générés par l'activité de vinification proprement dite, sur la base d'une production
annuelle de 200 000 hl et d’un ratio de 65 | / hi de vin produit : 13 000 m® ;

- volume deffluents générés par l'activité d'embouteillage, sur la base de 5 millions de cols : 1 700
m® (451 /hl) ;

- volume d’effluents produits par le lavage des bennes : 900 m® (200l/benne et 100 lavages par jour
pendant 45 jours d'apport).

Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées étaient quant & elles renvoyées, aprés
traitement, vers un bassin d’orage d'une emprise de 3 852 m?, correspondant & un volume de rétention
de 2 600 m®.

Caractéristiques techniques du projet initial de cave coopérative centralisatrice
LEs VIGNERONS CREATEURS dimensionnée pour une production de 200 000 hl/an

Descriptif Surfaces
Superficie aménagée 26 050 m*
Emprise au sol des batiments 8 650 m°
Dallage pour la cuverie extérieure 4000 m?
Voies d’accés et aires de stationnement 13 400 m°
Hauteur utile maximum (cuves extérieures) 12,50 m
Hauteur utile maximum (batiments) 10,50 m
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Caractéristiques techniques du projet initial des bassins d’évaporation dimensionnees pour
traiter les effluents correspondant a une production annuelle de 200 000 hi

Bassin n“1 Bassin n°2 Bassins n°1 + n"2
Volume d'effluents traités 15600 m°
Superficie en fond de bassin 23 080 m? 13 630 m? 36 710 m*
Hauteur minimale des digues 1,20 m 1,20 m
Largeur des digues 4m 4m
Emprise des bassins 26 910 m” 15890 m° 42 800 m®

Caractéristique du bassin d’orage (dimensionné pour une emprise imperméabilisée de 26 050 m?)

Bassin d’orage
Emprise du bassin 3853 m°
Superficie en fond de bassin 2 600 m?

* Projet modifié

Compte tenu des incidences sur I'environnement et notamment sur l'avifaune du bassin d’évaporation
n°1 (incidences mises en évidence par I' « Etude d’évaluation des incidences Natura 2000 Site ZPS FR
9112015 Costiere Nimoise du projet de cave centralisatrice SCA Les Vignerons Créateurs », COGARD,
Aviil 2010), le Conseil d’Administration de la SCA Les Vignerons Créateurs a fait réaliser un audit
aupres des coopérateurs de la SCA afin de mieux cerner leurs prévisions de production a 5 ans.

La conclusion de cet audit a été qu’en tout état de cause, la production de vin sur le nouveau site devrait
se maintenir jusqu’en 2014 dans un volume compris entre 80 000 et 100 000 hi/an, ce qui permet de
différer la construction du bassin n°1 (au minimum 2015 voire au dela) ; il s’agit 1& d’'une des principales
mesures de réduction d’impact issues de I'étude d’évaluation des incidences Natura 2000.

La réalisation du projet sera donc phasée dans le temps, l'objectif étant de dimensionner au plus juste
les installations en rapport des besoins, mais aussi d’échelonner les investissements et de conditionner
chaque étape d’agrandissement aux observations économiques, techniques et environnementales des
années précédentes.

Phase 1 : 2011 — 2012

Pour cette premiére phase, la cave centralisatrice de JONQUIERES SAINT-VINCENT sera dimensionnée
pour une production d’environ 37 500 hl, une partie de la vinification continuant a se faire sur le site de
Manduel.

Les apports de vendanges seront donc centralisés a la fois sur la nouvelle cave centralisatrice et sur la
cave existante de Manduel ; une partie des jus extraits et chauffés en phase préfermentaire sur le
nouveau site, seront expédiés & Manduel pour fermentation, soutirage, filtration et stockage.
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Répartition des volumes vinifiés sur les deux sites de vinification en phase 1

Phase 1 Volume total sur les Nouvelle cave Cave de Manduel
deux sites centralisatrice
Récolte prévisionnelle 87 500 hl
Réception vendange 72 500 hl 15 000 hl
Vinification 37 500 hl 35 000 hi en

provenance du
nouveau site de
JONQUIERES
+ 15 000 hl Manduel

Seul le bassin n°2 du site de JONQUIERES SAINT-VINCENT, présentant le moins d’incidences sur

I'environnement, sera réalisé.

Une partie des effluents de Manduel (520 m® seront transportés sur ce bassin n°2, le bassin de

Manduel n'étant dimensionné que pour 30 000 hl; la distance par route de transport des effluents &

partir du site de Manduel est de 12 km.

Le traitement des effluents se répartira ainsi entre :

- Le bassin d’évaporation naturelle n°2 a construire au Sud de la cave centralisatrice de JONQUIERES-
SAINT-VINCENT, dimensionné pour traiter 5 792 m*/an.

- Le bassin d'évaporation forcée existant de la cave de Manduel, dimensionné pour traiter 1 000
m¥an d'effluents.

Répartition des effluents générés par les deux sites de vinification en phase 1

Phase 1 Volume total généré Nouvelle cave Cave de Manduel
par les deux sites centralisatrice

5475m° 3975m’ 1500 m®
Volume traité par le 3975m® 520 m*
bassin n°2 de
JONQUIERES
Volume traité par le 980 m®
bassin de Manduel

Phase 2 : 2013 — 2014, voire au dela

Pour 2013, voire au dela, la cave centralisatrice sera dimensionnée pour produire environ 72 500 hl par
an ; une partie de la vinification continuera toutefois a se faire sur le site de Manduel.

Les apports vendanges continueront donc a étre centralisés a la fois sur la nouvelle cave centralisatrice
de JONQUIERES-SAINT-VINCENT et sur la cave de Manduel.
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Répartition des volumes vinifiés sur les deux sites de vinification en phase 2

Phase 2 Volume total sur les Nouvelle cave Cave de Manduel
deux sites centralisatrice
Récolte prévisionnelle 87 500 hl
Réception vendange 72 500 hl 15 000 hl
Vinification 72 500 hl 15 000 hl

Les moits de raisin et effluents ne seront plus transportés entre les deux sites ; le traitement des
effluents produits par chacune des entites se fera sur site.

Répartition des effluents générés par les deux sites de vinification en phase 2

Phase 1 Volume fotal généré Nouvelle cave Cave de Manduel
par les deux sites centralisatrice
6105 m® 5 655 m”® 450 m*
Volume traité par le 5655 m®
bassin n°2 de
JONQUIERES
Volume traité par le 450 m®

bassin de Manduel

Phase 3 : Aprés 2015, voire au-dela

A plus long terme, au dela de 2015 au minium, 'augmentation des volumes vinifiés sur la cave
centralisatrice de JONQUIERES-SAINT-VINCENT pourra nécessiter une augmentation de la capacité de

traitement des effluents et la création éventuelle du bassin d’évaporation n°1.

Ce laps de temps permettra :
- de connaitre plus précisément le ratio eau/hl de vin et donc le volume précis d'effluents rejetés par
la nouvelle cave centralisatrice ;
- de rechercher et mettre en application des solutions alternatives de gestion de I'eau et des
effluents, permettant de réduire de fagon significative la superficie du bassin n°1, voire d’éviter sa

construction.
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2.3 - Localisation de I'opération

Voir plan de localisation ci-aprés

Le futur pdle vinicole de JONQUIERES-SAINT-VINCENT se situe a l'extrémité Ouest de la commune, en

limite de Redessan.

Deux entités doivent étre distinguées :

la cave centralisatrice proprement dite, regroupant les unités de réception, de vinification et de
stockage ainsi que les locaux administratifs et d’'accueil, a laquelle il convient de rattacher le bassin
d’orage ;

- les bassins de traitement des effluents de vinification par évaporation.
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- Pdle vinicole

Le pole vinicole, destiné & accueillir la cave centralisatrice, sera implanté en bordure de la RD 999, au
lieu-dit « Les Colombes », sur une emprise fonciére de 14,8 ha (parcelles cadastrales section BD n°13 a
35, 59, 134 a2 136, 162 et 163) délimitée :

- au Nord par la RD 999 Nimes-Beaucaire,

- al'Ouest par la limite communale de Redessan,

- alEstetau Sud par des chemins communaux donnant accés aux parcelles agricoles.

Au Sud passera & terme la déviation a 2x2 voies de la RD 999 Redessan — JONQUIERES SAINT VINCENT.

La plaine agricole dans laquelle vient s’inscrire le projet est aujourd’hui essentiellement exploitée en
vignes et vergers, avec quelques parcelles en friches & I'Est et au Sud.

Le secteur retenu pour l'implantation du pdle vinicole est classé en zone agricole A au PLU approuvé le
28 septembre 2007.

Il est situé hors de toute Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) et de
toute Zone d'Intérét Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), mais en limite de la Zone de Protection
Spéciale (ZPS) « Costiére Nimoise » délimitée par arrété ministériel en date du 6 avril 2006, en raison
de la présence d’espéces d'oiseaux d'intérét communautaire.

Il est également en grande partie situé hors de la zone inondable du Grand Valat telle que portée aux
documents graphiques du PLU.

Le secteur de projet est par contre impacté :

- au Nord, par la marge de recul de 75 métres délimitée de part et d’autre de I'axe de la RD 999 en
application de Farticle L.111-1-4 du Code de I'Urbanisme.

- au Sud, par la marge de recul de 75 métres qui sera délimitée de part et d’autre de I'axe de la future
déviation & 2x2 voies de la RD 999 en application du méme article L.111-1-4 du Code de
'Urbanisme.

Ces deux contraintes limitent de fait la zone d'implantation des constructions et installations & environ

7.5 hectares.

- Bassins d’évaporation

Les bassins d’évaporation naturelle des effluents de la future cave centralisatrice sont situés au Sud du
pdle vinicole, au lieu-dit « Les Pradas » (parcelles cadastrales section BD, n°72, 73, 75, 56, 138
partielle).

L’emprise fonciére du secteur retenu pour 'implantation de ces bassins couvre une superficie totale de
7.5 ha.

Ce secteur est également classé en zone agricole A au PLU approuvé le 28 septembre 2007.

Par contre a la différence du secteur des Colombes, il est situé dans le périmétre de la Zone de
Protection Spéciale « Costiéres Nimoise » et en zone inondable du Grand Valat.
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2.4 - Programme de I'opération

« Cave centralisatrice

Le péle vinicole occupera une superficie totale de 14,8 hectares, dont une partie seulement sera
effectivement affectée aux batiments de la cave centralisatrice, aux installations annexes (cuverie
extérieure) et aux voies et aires de stationnement. L'essentiel de I'emprise fonciére, hors bati et voiries,
sera maintenu en I'état naturel (zone de protection environnementale entretenue, consacrée a la
protection et au développement de la biodiversité d’une part, et zone bio-expérimentale constituant une
zone tampon entre la zone d'activités agro-industrielle d'une part et la zone de protection
environnementale d’autre part).

La cave coopérative centralisatrice comprendra ainsi :
un chai de vinification et d'élevage, vitrine commerciale de la production de Rhéne Rive Droite.

- un pdle de vinification d’une capacité de 72 500 hl & échéance 2013 — 2014, avec possibilité
d'extension a terme.

- un atelier de conditionnement et d’expédition en bouteilles ou bag in box.

- un espace administratif regroupant les bureaux des différentes structures de production et de
commercialisation regroupées sur le site.

- un espace d’accueil agro-touristique présentant les différentes activités du site et integrant un point
de vente et de restauration.

Les batiments occuperont en phase 1, une superficie au sol de 2 580 m?, auxquels viendront s'ajouter
2740 m? de dallage pour la cuverie extérieure et environ 7 000 m? de surfaces imperméabilisées pour
les voies d’acces et les aires de stationnement.

La superficie aménagée s’élevera donc a 12 320 m? contre un peu plus de 26 000 m? pour le projet
initial basé sur une production de 200 000 hl en 2011.

Caractéristiques techniques de la cave coopérative centralisatrice LES VIGNERONS CREATEURS

Descriptii Surfaces
Superficie aménagée 12320 m°
Emprise au sol des batiments 2580 m’
Dallage pour la cuverie extérieure 2740 m®
Voies d’acces et aires de stationnement 7 000 m”
Hauteur utile maximum (cuves extérieures) 12,50 m
Hauteur utile maximum (batiments) 10,50 m

Le dimensionnement du projet en phase 2 (pour une production annuelle de 72 500 hl) nest pas défini ;
il dépendra du résultat des études techniques et économiques réalisées durant la phase 1 (2011-2012).
En tout état de cause, le dimensionnement sera largement inférieur a celui du projet initial prévu a 200
000 hl.
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Les aspects techniques de la future cave ont été validés par le bureau d'études SICOE (Societé
d’'Ingénierie, d’Architecture et de Conseil (Enologique) en charge de la maitrise d'ceuvre du projet.

Le secteur de projet n'étant pas desservi par le réseau communal d’assainissement, les eaux usées

domestiques seront traitées par un dispositif autonome, dimensionné en fonction :

- du personnel attendu en période de pointe de vendanges (sur la base de 75 lfjour/personne
conformément a la circulaire du 22 mai 1997) ;

- des caractéristiques pédologiques des sols en place.

Le dispositif dimensionné par le cabinet ARGEO pour le scénario initial de production de 200 000 hl en

2011, était composé :

- d’une fosse septique toutes eaux de 10 m®,

- dun lit d’épandage & faible profondeur de 200 m?,

Ce dimensionnement pourrait étre revu compte tenu des prévisions moindres de production en phases 1

et 2 du projet.

Le dispositif d'assainissement autonome fera l'objet d’un suivi annuel afin d’éviter tout risque de pollution

des sols et des eaux: entretien et curage de la fosse toutes eaux, doublement des pompes de

refoulement, entretien régulier et inspection générale des ouvrages visibles & chaque fin de période.

Les eaux usées industrielles de la cave centralisatrice seront collectées gravitairement par un
réseau de caniveaux et canalisations jusqu’a un poste de pré-traitement équipé d'un dégrillage au fil de
'eau et d’'un bac de décantation ; une pompe assurera le refoulement des effluents jusqu’au bassin
d’évaporation naturelle situé & 500 meétres environ au Sud, au lieu-dit « Les Pradas ».

Les eaux pluviales seront collectées de maniére séparative :

- les eaux pluviales des espaces naturels seront dirigées vers le ruisseau du Grand Valat, via les
fossés pluviaux existants ;

- les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (toitures, dallages extérieurs, voiries,
aires de stationnement) seront collectées par un réseau séparatif et prétraitees (séparateur-
débourbeur d’hydrocarbures) avant d’étre évacuées vers un bassin de rétention ou bassin d'orage
dimensionné sur la base des préconisations de la Direction Interservices Eau (DISE) du Gard.

+ Bassins d’évaporation

Compte tenu des impacts sur l'avifaune sauvage du bassin n°1, le Maitre d’Ouvrage a décidé de différer

au maximum dans le temps (au minimum en 2015 voire au-dela) la construction du bassin d'évaporation

n°1 initialement prévu. Pour cela, il a été décidé :

- de phaser la réalisation de la cave en collant au plus prés des projections de production des
coopérateurs ;

- de conserver pendant environ 5 ans, la cave coopérative existante de Manduel et son bassin
d’évaporation forcée, dimensionné pour traiter les effluents d’une production de vin de 30 000 hl.
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" révigion simpiifiee du LU

Ainsi, en phases 1 et 2, seul sera mis en service le bassin d'évaporation n°2 de JONQUIERES-SAINT-
VINCENT ; le bassin d'évaporation forcée existant de la cave de Manduel, dimensionné pour traiter 1 000
m®an d'effluents, sera maintenu et traitera, en fonction des phases, entre 980 et 450 m® par an
d'effluents (voir 2.2 — Phasage de l'opération).

Le volume total des effluents générés par la cave passera de 3 975 m® en phase 1 4 5 655 m® en phase

2, dont :

- 4755 m? produits par I'activité de vinification proprement site (sur la base d’une production de 72
500 hl en phase 2, et d’un ratio moyen de consommation d’eau de 65 | par hl de vin produit)

- 900 m® produits par le lavage des bennes de vendanges, sur la base de 100 lavages par jour
pendant 45 jours d'apport, consommant chacun environ 200 litres d’eau.

Caractéristiques techniques des bassins d’évaporation

Projet actualisé phase 1 Projel actualisé phase 2
Production sur la cave 37 500 hi 72 500 hl
centralisatrice de
JONQUIERES SAINT-VINCENT
Volume généré par I'activité 3075 m* 4755 m?
de vinification
Volume généré par le lavage 900 m® 900 m®
des bennes de vendanges
Volume total d’effluents 3975 m® 5655 m®

Le bassin d'évaporation n°2, seul construit 8 moyen terme, occupera une emprise au sol de 15 890 m?
pour une superficie en fond de bassin de 13 630 m? ; les digues, larges de 4 métres, auront une hauteur
minimale de 1,20 métre.
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lifiée cu LU

2.5 - Principes d'aménagement
Voir schéma d’aménagement indicatif ci-aprés

- Accés et desserte

L’acceés au pdle vinicole se fera a partir du carrefour prévu sur la RD 999 pour relier la future déviation
de JONQUIERES SAINT VINCENT. Un accés unique sera aménagé sur le barreau de liaison RD 999 /
déviation RD 999, a 'aval immédiat de ce giratoire ; une sortie unique sera aménagée sur la RD 999 a
I'amont du dit giratoire, dans le sens Redessan — JONQUIERES-SAINT-VINCENT.

Les voies de desserte internes au pdle vinicole seront concentrées dans la bande de recul de 75 métres
délimitée au Sud de la RD 999 et inconstructible en application de larticle L. 111-1-4 du Code de
I'Urbanisme.

Le schéma de fonctionnement retenu privilégie la séparation des flux de véhicules, de fagon a éviter tout
risque d’accident. Les véhicules légers du personnel administratif et des visiteurs seront ainsi séparés
des flux de poids lourds et tracteurs dés I'entrée sur le site ; ils stationneront & proximite immediate des
batiments administratifs et d'accueil, tandis que les poids lourds et tracteurs emprunteront les voies de
service aménagées le long de la RD 999 pour rejoindre les batiments de production et de stockage.

+ Espaces verts et espaces publics

Afin de limiter 'impact visuel du futur pdle vinicole depuis la RD 999, les batiments seront implantés en

recul de 75 métres par rapport a I'axe de la RD 999, conformément & l'article L. 111-1-4 du Code de

I'urbanisme. Le long de la RD, sera par ailleurs plantée une haie champétre composée de végétaux

d’essences locales variées permettant a la fois :

- d'abriter le site industriel des vents dominants de secteurs Nord et Nord-Ouest (Mistral),

- d'intégrer au mieux le projet dans le paysage naturel et agricole environnant et d’améliorer sa
perception depuis la RD 999,

- d'assurer un habitat a la faune sauvage.

D’autres haies champétres coupe-vent seront par ailleurs plantées a I'Ouest et au Sud de la cave

centralisatrice.

Le bassin de rétention des eaux pluviales (ou bassin d'orage), profond d'environ 1 métres, sera
simplement enherbé.

Le bassin d’évaporation n°2 ne sera pratiquement pas perceptible puisque masqué par des haies de
peupliers qui devront impérativement étre préservées.
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Commurne de JONQUIERES SAINT VINCENT(30)
1 révigion samplifiee du PLU

> Hassin ¢'crapme

f Cave centralisatrice ou N5
| Inouveau site ingustriel)

Schéma général de 'ensemble des ouvrages du projet initial (cave dimensionnée a 200 000 hl)
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- Gestion des eaux pluviales

Féle vinicole et agro-alimentaire

L'ensemble des ouvrages constituant le dispositif de collecte des eaux pluviales est congu et
dimensionné sur la base d'une pluie de projet de période de retour 10 ans, telle que préconisée par la
norme NF EN 752.2 en ce qui concerne les zones rurales.

Le dispositif d’assainissement pluvial prévu sera concu sur le schéma suivant :

* Zones naturelles : les eaux de ruissellement des surfaces laissées naturelles seront évacuées vers
le ruisseau du Grand Valat :
- création d'un fossé de contournement des eaux pluviales extérieures au projet ;
- maintien des écoulements existants vers leur exutoire naturel.

= Zone ameénagée : Les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces imperméabilisées seront
collectées, traitées si nécessaires (eaux de ruissellement des voiries et de certaines aires
extérieures) puis canalisées vers un bassin de rétention ou bassin d'orage. Ces eaux seront ensuite
évacuées vers I'exutoire naturel que constitue le ruisseau du Grand Valat.

Le principe de gestion des eaux de ruissellement est donc le suivant :

- Collecte des zones imperméabilisées uniguement, permettant la séparation entre le débit lié aux
surfaces impermeéabilisées et le débit lié a la zone naturelle ;

- Création d'un réseau de collecte de type séparatif sous voies pour les eaux pluviales de toitures et
les eaux pluviales de voirie ;

- Traitement des eaux pluviales de voirie par un séparateur-débourbeur d’hydrocarbures, avant envoi
dans le bassin de rétention ou bassin d’orage ;

- Création d’'un bassin de rétention ou bassin d’orage permettant d'écréter le débit supplémentaire
généré par I'opération.

Le bassin de rétention sera dimensionné conformément aux préconisations de la Délégation Inter
Services de I'Eau (DISE), a savoir un volume de rétention de 100 litres par m® imperméabilisé et un
débit de fuite de 0,007 m%/s par hectare de surface imperméabilisée. Sur la base d'une surface
aménagée de 12 320 m® (voir 2.4 — Programme), le bassin d’orage devra présenter en phase 1 :

un volume de rétention minimal de 12 320 x 0,1 = 1 232 m®
- un débit de fuite de 0,007 x 1,2320 = 8,6 I/s.

La régulation du débit de fuite sera assurée par un régulateur de débit DN 110 installé dans l'ouvrage ;
un déversoir de sécurité sera calé 0,20 m en dessous du niveau supérieur de la digue de fagon a
assurer I'évacuation du trop plein. Enfin un volume mort de 30 m® environ sera aménagé sur larrivée de
la conduite des eaux pluviales dans le bassin, de facon & retenir une éventuelle pollution accidentelle de
temps sec ; un systéme obturateur (clapet ou vanne murale) permettra |'évacuation par pompage des
eaux polluées.
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Bassins d’évaporation

Les eaux de pluie tombant sur les surfaces du bassin d’évaporation des effluents de la cave
centralisatrice, seront totalement retenues (bassin étanche) jusqu’a évaporation naturelle totale ; aucun
rejet n'est envisagé dans le ruisseau du Grand Valat.

+ Réseaux

Le raccordement aux réseaux d’électricité et de téléphone se fera au niveau de la RD 999, suivant avis
des services concessionnaires.
Le raccordement au réseau d'eau potable se fera par le CR6 dit des Pradas

Le secteur n'étant pas desservi par le réseau communal d'assainissement, un systéme

d’assainissement autonome des eaux usées domestiques sera mis en place, composé d'une fosse
septique et d’'un lit d'épandage a faible profondeur.
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3 - Justification de l'intérét général de 'opération

Le projet de création d’une cave coopérative centralisatrice sur le site de JONQUIERES SAINT-VINCENT a
pour objectif est de fédérer une profession actuellement en difficulté et de permettre la création d’une
entité capable :

- d’une part de répondre a la demande du marché mondial (avec la production de vins adaptés) et
aux normes désormais exigées par les grandes surfaces commerciales et les acheteurs étrangers ;
les caves actuelles, vieillissantes, n'ont en effet pas la capacité de s'adapter a ces nouvelles
exigences, ni méme de s'étendre ou de se moderniser compte tenu de leur implantation en milieu
urbain.

- de se montrer plus efficace sur le plan commercial, grace a la mise en place d’une structure
commerciale unique ; la création d'une structure unique va en effet dans le sens d'une optimisation
des colts, tant en terme d'investissement que de fonctionnement.

L'ensemble des objectifs par la SCA Les Vignerons Créateurs sont donc :

- d'assurer la rentabilité et la pérennité des exploitations agricoles adhérentes et maintenir I'activité et
'emploi ;

- d'adapter I'outil de production pour élaborer des vins de qualité, adaptés au marcheé et aux attentes
des consommateurs ;

- de maitriser les co(ts de production ;

- de développer le vignoble et de mettre et valeur les terroirs et I'espace rural ;

- de professionnaliser les salariés et les vignerons coopérateurs,

- de mettre en place une certification qualité des outils et process ;

- de s’inscrire dans une démarche environnementale.

Or I'état des lieux des caves actuelles réalisé par le Cabinet SICOE montre les limites des outils de

transformation actuels :

- OQutils de travail désuets avec des batiments obsolétes, congus pour stocker des volumes de vin et
non pour vinifier, et dont les coits de fonctionnement et d’entretien sont élevés du fait de leurs
dimensions et des matériaux utilisés (emprise au sol, hauteur, surface de toiture, cuves en béton....)

- Outils de travail dangereux pour le personnel : aucun des batiments n’est aux normes européennes
en matiére de sécurite.

- Sites enclavés dans les villages, posant de ca fait des problemes de voisinage (nuisances olfactives
et sonores, risques accrus d’accidents du fait de la circulation des tracteurs et camions en zone
urbaines, danger pur les riverains en cas de fuite accidentelle de dioxyde de soufre...)

- Sites difficilement évolutifs.

- Bassins de traitement des effluents sous-dimensionnés.

La création d'une nouvelle cave, destinée a terme a centraliser les apports de l'ensemble des

coopérateurs de la SCA Les Vignerons Créateurs s'est ainsi imposée comme la seule solution aux
objectifs de qualité, d’économie et de développement durable fixés pour le projet.
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En outre, la création de la cave coopérative centralisatrice ira de pair avec l'abandon de plusieurs de
sites de production actuels (caves de JONQUIERES-SAINT-VINCENT, Marguerittes, Bellegarde) qui, du fait
de leur localisation au cceur des villages, offrent de réelles opportunités en terme d'aménagement
urbain. Les emprises ainsi libérées pourront faire I'objet d'opérations de requalification urbaine, intégrant
du logement, de l'activité et des services, mais aussi des espaces publics et de convivialité, contribuant
ainsi & améliorer la qualité de vie des villages concernés.
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